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Ai fitési vezetéket 19 mm vtg. hdszigeteléssel kell ellatnil

SZABALYOZAS:
A rendszerben a futési kort egy biomassza tiizelésti kazdn tapldljo.

A kaztin visszatérd hmérsékletét elegendden magasan tartja egy termosztatikus keverdszelep,

1gy elkeriilhetd a kazdntestben a kondenzécid okozta lyukadds.

A kazén keringetd szivattyijat a kazén sajat szabdlyozdja inditja, ill. dliitja le.

A vezérlés rendelkezik biztonsdgi hdmérséklet korldtozd védelemmel a kazén tilheviilésének megakaddlyozdsdra.
A kazdn szabdlyozott hdtermelését egy huzatszabdlyozd biztositja.

A futési keringetd szivattyl indftdsa csak akkor lehetséges, ha a puffertdrolban 1évo

vizhémérséklet érzékeld 50°C—ndl magasabb hémérsékletll vizet érzékel.

Futési korok hotechnikai, szivatyG és keverdszelep adatai :

hk=6,74m teljesitmény. 23 kW
& hatdasfok : ~ 85 %

Yeg . huzatigény : 20-25 Pa
—tlzeloanyaq. tomeg : 300 kg
behord%]rgls?gévol P 1,5 bar

Qe=055 ki REFLEX PHF-500 tfpust,
77777777777777 puffertdrold
— ::y 1 1 1 V=500 liter
ﬁ\ m=64kg
€qési levegd bevezetés P

zsaluméret 400x200mm @ 5211?“'?;8 tp- zart tag.
Pe=0,7 bar

Q- an Reflex N8O tip. zdrt tdg. t.
MEGIEGYZES: el N
Pe=0,7 bar

Fltési kor Megnevezés Hételjesftmény| Holépcsé | Térfogat dram | Nyomdsesés | Keringetd szivattyd Elektromos adat
H K ¢ m3/h vom. fesziiltség : V |Teljesftmény : W |Frekvencia
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Epiiletgépész tervezs: Létesitmény: Léptek:
MATYAS GYORGY] , a1 | 1100, 1:50
i Nagykun 2000 Mg Zrt.- Csomagold csarnok épiilet
4400 Nyiregyhdza Datum:
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’ r r unkasz.
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sokszorositasa, kozreaddsa, dtruhdzdsa, kozzététele és Gtdolgozdsa a TERVEZO hozzdjaruldsa nélkil TILOS! Gf_l
A oasértd cselekménvekkel szemben az iaénv érvénvesitésének a iocadt fenntartiuk.
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MEGJEGYZES:

Ai fitési vezetéket 19 mm vig. hdszigeteléssel kel elltnil

SZABALYOZAS:

A rendszerben a flitési kort egy biomassza tiizelést kazdn tdpldlja.

A kazdn visszatér8 hdmérsékletét elegendden magasan tartja egy termosztatikus keverdszelep,

iy elkeriilhetd a kazdntestben a kondenzdcié okozta Iyukadés.

A kazdn keringetd szivattyijat a kazdn sajot szabdlyozdja indftja, ill. dllftja le.

A vezérlés rendelkezik biztonsagi hdmérséklet korlatozd védelemmel a kazén tdlheviilésének megakaddlyozdsdra.
A kazdn szabdlyozott hdtermelését egy huzatszabdlyozd biztositja.

A fOtési keringetd szivattyl inditdsa csak akkor lehetséges, ha a puffertdroldban 1évd

vizhdmérséklet érzékeld 50°C—ndl magasabb hémérsékletl vizet érzékel.

Fatési kordk hdtechnikai, szivatyl és keverdszelep adatai :

Futési kor Megnevezés Hoteljesitmény| Hblépcsd | Térfogat Gram | Nyomdsesés | Keringetd szivattyl Elektromos adat
H KW K m3/h voum. fesziiltség : V [Teljesitmény : W |Frekvencia
S1 Kazénksr 23 85/75 1,98 23 WLO Stratos 25/1-4 230 38 50 Hz
S2 termoventildtor kdr 2 70/50 0,95 1,5 WLO Yonos PICO 25/1-6 230 40 50 Hz

JELMAGYARAZAT :

Futési eléremend vezeték
Futési visszatérd vezeték
Elektromos vezeték
Biztonsdgi vezeték

Gombcsap — menetes

Ferdeszelep mérécsonkkal — menetes
Légtelenitd szelep, automata
Légtelenitd szelep, kézi

Szivattyd

SAS AGRO ECO 2.0 tip.
biomassza tilizelésti kazan
teljesitmény. 23 kW
hatasfok : 85 %
huzatigény : 20-25 Pa
tomegq : 300 kg
Pu: 1,5 bar
REFLEX PHF-500 tipust,
puffertdrold

V=500 liter

m=64kgq

Reflex N18 tip. zart tag. t.
V=18 liter
Pe=0,7 bar

Reflex N80 tip. zart tag. t.
V=80 liter
Pe=0,7 bar

S

S

Epiiletgépész tervezs:

MATYAS GYORGY]

4400 Nyiregyhdza
Dohény u. 4. 3/11.

Tel.: 06-20-283-0203
e-mail: matyas.gyorgy@gmail.com

GT-15-0812

Létesitmény: Léptek:
. e, | 1590
Nagykun 2000 Mg Zrt.- Csomagold csarnok épiilet —
um:
5310 Kistjszallas, hrsz.:0859/4 2017.09.15.
Terv tartama: }Iervt f?t a;
KOZPONTI FUTES SZERELES il
. " " unkasz.
FUGGOLEGES CSOTERV 17/2016
Ezen terv a Szerz8 Jogrdl sz6l6 1999. évi LXXVI. Térvényben meghatdrozott szerzdi jogvédelem ald tartozik. Rajzszﬁm:
A jogok a TERVEZO-t illetik. A jogosult hozzjdruldsa nélkiil az anyag bérmely formaban torténé mdsoldsa,
sokszorositasa, kozreaddsa, dtruhdzdsa, kozzététele és Gtdolgozdsa a TERVEZO hozzdjaruldsa nélkil TILOS! Gf_2
A oasértd cselekménvekkel szemben az iaénv érvénvesitésének a iocadt fenntartiuk.
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