CSOMAGOLO CSARNOK EPULET

5310 Kistijszallas, hrsz.:0859/4

OPTIBER Mérnokiroda Kft.

4466 Timar, Szabadsig u. 2.

4400 Nyiregyhdza, Dohany utca 4. 3/11

Epiilet:

Megrendel6:

Tervezo: Matyas Gyorgy
Datum: 2017.09.15

Tiizel6berendezés: 1
Teljesitmény:
Hatasfok:

Tiizelési teljesitmény:
Légellatési tényezd:
Fogyasztas:
Fiitéanyag elnevezése:

Egéstermék osszetétel (m3/m3):
Széndioxid (CO2)
Viz (H20)

Minimélis levegdsziikséglet:
Széaraz égéstermék:

Nedves égéstermék:

Max. CO2 koncentrici6:
Normdl siirliség:
Egéstermék tomegaram:
Hoémérséklet novekmény:
Harmatponti hdmérséklet:

Egési levegd tomegiram:

Egéstermék hémérséklet:
Késziilék huzatigény:
Csatlakozasi méret:
Kornyezeti levegd hém.:

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6 hdatadasi tényezo:
Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolit érdesség:

a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6é hdatadasi tényezo:
Réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:
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SAS AGRO-ECO 2.0 tip. biomassza kazan
23 kW

85.5%

26.9 kW

2.1

7.27 kg/h

Fa (23.1% viztartalmu)

0.0975
0.1087

3.450 m3/kg
3.440 m3/kg
4.240 m3/kg
20.50 %
1.287 kg/m3
75.8 kg/h
15.0 °C
62.7 °C

68.23 kg/h

210 °C
25 Pa

¢ 180 mm
tkazanhaz

SCHIEDEL TechnoFix DN 180 hosszelem szabadon
0.3m

0.3m
tkazanhaz

8 W/m2K
bels6 atméro
0.18 m
0.1816 m

1 mm

vastagsag
0.8 mm

hév. tényezd
15 W/mK

SCHIEDEL TechnoFix DN 180 allithaté konyokcso 0-90° szabadon, vizsgalo fedéllel
0.298 m
0.298 m
tkazanhaz

8 W/m2K
bels6 atméro
0.18 m
0.1816 m

1 mm
0.4

vastagsag
0.8 mm

hév. tényezd
15 W/mK
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a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:

a/4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezd:

a/5 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:

b/1 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:

b/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiils6 atméro:

Abszolut érdesség:
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SCHIEDEL TechnoFix DN 180 hosszelem szabadon
0.1 m

1m

tkazanhaz

8 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0.18 m 0.8 mm
0.1816 m

1 mm

hév. tényezd
15 W/mK

bovitéidom 180/200

0Om

021 m

tkazdnhaz

8 W/m2K

belsé atmérd vastagsag
0.18 m 1 mm
0.182 m

1 mm
0.1

hév. tényezd
21 W/mK

SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS egyhéjiu/kéthéja atvezeté-csatlakozo
Om

0.155m

tkazanhaz

8 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0.2 m 0.8 mm
0.2016 m

1 mm

hév. tényezd
15 W/mK

SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS hosszelem szabadon
43 m

43 m

tkazanhaz

8 W/m2K

belsé atmérd vastagsag
0.202 m 0.4 mm
0.2028 m 25.7 mm
0.2542 m 0.4 mm
0.255m

1 mm

hév. tényezd
15 W/mK
0.045 W/mK
15 W/mK

SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS hosszelem szabadon
2.44 m

2.44 m

tkiilso

23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0.202 m 0.4 mm
0.2028 m 25.7 mm
0.2542 m 0.4 mm
0.255 m

1 mm

hév. tényezd
15 W/mK
0.045 W/mK
15 W/mK
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Egyesitési pont: A

Atmend 4g mérete: ¢ 202 mm
Becsatlakoz6 ag mérete: ¢ 202 mm
Becsatlakozési szog: 90 °

Egyesitett 4g mérete: ¢ 202 mm

SCHIEDEL ADW TechnoStar TNS 90°-0s T-idom, DN 200

téli enyhe allapot variacié (depresszids égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenérzése)

Kémény nyugalmi nyomésa: Py =26.12 Pa
Kémény ellenillasa: Pp =0.51Pa
Szélnyomas: P =0.00 Pa
Depresszi6 a belépési ponton: P, =25.61 Pa Py-Pp-Pp
Tiizel8berendezés huzatigénye: Py =25.00 Pa
Levegd bevezetés huzatigénye: Py =0.04 Pa
Osszekotdelem ellenallasa: Py =-2.36 Pa
Sziikséges depresszié a belépési ponton: P, =22.69 Pa Py + Py + Py
A PZ >= PZe nyomasfeltétel TELJESUL.
A PZ >= PB nyomasfeltétel TELJESUL.
Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényez6: Sg =15
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényez6: See =12
Nem éllandosult hémérsékletek miatti modosito tényezé: Sy =0.5
Légkori nyomas: Py =101325 Pa
Kiils6 levegd hdmérséklete: t, =15°C
Kiils6 levegd relativ paratartalma: ¢L =60 %
Tiizel6berendezések eredményei:
Séma Tipusjel Terhelési m mMNL Mwe n ne Ps Pw
jel méd [kegh] [kg/h] [kg/] [ [-] [Pa] [Pa]
1 SAS AGRO-ECO 2.0 tip. biomassza kazan Maximalis teljesitm 75.820 -75.820 2.10 2.10 0.04 25.00
1 jelii késziilék belépési vesztesége, légmennyiség: 5589 m’h
Légcsatorna szakaszok:
Megnevezés Méret L e 4 Ap
[m]  [mm] - [Pa]
PANOL RH szell6zéracs ~ 00*400 0 0 1.3 0.0448
Szakaszok eredményei:
Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to tio tee top tu T
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [kg
a/l SCHIEDEL TechnoFix DN 180 hosszelem szaba 1.13  0.05 1.44 210.0 2046 599 108.1 627 150
a/2 SCHIEDEL TechnoFix DN 180 allithaté konyoke 1.12 032  1.41 204.6 1994 58.6 1055 627 15.0
a/3 SCHIEDEL TechnoFix DN 180 hosszelem szaba 1.09 0.14 045 1994 1829 54.6 102.7 627 15.0
a/4 bovitdidom 180/200 1.07 0.09 0.00 1829 179.6 53.7 947 62.7 150
a/5 SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS egyl 0.86 -0.14 0.00 179.6 176.1 64.8 117.6 62.7 15.0
b/1 SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS hoss  0.81  0.34 17.33 176.1 1464 829 493 627 15.0
b/2 SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS hoss  0.77 0.17 8.79 1464 1312 71.6 253 627 15.0
Egyesitési pontok eredményei:
Séma Tipusjel Wi (i3 Pis w2 (2 P23 W3
jel [m/s]  [-]  [Pa] [m/s] [-] [Pa] [m/s]
A SCHIEDEL ADW TechnoStar TNS 90°-os T-ido - - 000 084 120 049 0.84
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téli hideg allapot variacioé (szaraz égéstermék elvezeté homérséklet feltétel ellenorzése)

Falhémérséklet a kitorkolasnal: tob =91.5°C

Hat4arhémérséklet: . tg =62.7°C

A Tiob >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sg =15

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényez6: S =12

Légkori nyomas: Py =101325 Pa

Kiils6 levegd hdmérséklete: t, =-15°C

Kiils6 levegd relativ paratartalma: ¢L =60 %

Tiizeldberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mMNL Mwe n ne Ps Pw

jel méd [kegh] [kg/h] [kg/m] [ [-1 [Pa] [Pa]

1 SAS AGRO-ECO 2.0 tip. biomassza kazan Maximalis teljesitm 75.820 -75.820 2.10 2.10 0.04 25.00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel W Pr Pu te to tio tee tsp tu I
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [kg
a/l SCHIEDEL TechnoFix DN 180 hosszelem szaba  1.13  0.05 1.87 210.0 205.6 88.0 903 62.7 150 -
a2 SCHIEDEL TechnoFix DN 180 allithaté konyoke 1.12 032 1.84 205.6 2014 863 88.6 627 15.0

a/3 SCHIEDEL TechnoFix DN 180 hosszelem szaba 1.10  0.15 0.60 201.4 187.7 81.0 86.8 62.7 15.0

a/4 bovitdidom 180/200 1.08 0.09 0.00 187.7 185.0 79.8 815 62.7 150

a/5 SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS egyl 0.87 -0.14 0.00 185.0 1823 941 96.0 62.7 15.0

b/1 SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS hoss  0.83  0.35 24.34 182.3 161.2 1147 385 627 15.0

b/2 SCHIEDEL ADW TechnoStar DN 200 TNS hoss 0.80 0.18 13.04 161.2 1473 915 -5.7 627 -15.0
Egyesitési pontok eredményei:

Séma Tipusjel Wi (13 Pis w2 (» P2 w3

jel (m/s]  [-]  [Pa] [m/s] [-] [Pa] [m/s]

A SCHIEDEL ADW TechnoStar TNS 90°-os T-ido - - 0.00 085 120 049 0385
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