
MEGJEGYZÉS:
          ANYAGMINŐSÉG:
                        Acél:     S235JR (EN 10025)
                        Csavar: 8.8
                        Szelemen: S350GD+Z
          HEGESZTÉS:
                        MSZ EN ISO 5817 "C" kategória szerint,
                        illesztések "B" kategória szerint.
                        - tompavarrat: teljes keresztmetszetű a=v,
                        - egyoldali sarokvarrat : a=0,7*v
                        - kétoldali sarokvarrat: a=0,5*v
                        - sarokvarratok legkisebb mérete: a=4 mm

          FELÜLETKEZELÉS: FESTÉSI UTASÍTÁS SZERINT
                                          (lásd építész műszaki leírás)

Jel Anyagmin. Db. Hossz Felület Súly (Kg)(m2)

278.71 9.269891G5

258.720 IPE220 S235JRG2 1 9869 8.37

1.151 UH60/80/4 S235JRG2 10 190 0.07

2.941 PL12*135 S235JRG2 1 230 0.07

2.842 PL12*135 S235JRG2 1 220 0.07

0.636 PL8*50 S235JRG2 2 200 0.02

0.96 PL6*100 S235JRG2 1 199 0.04

0.58 PL6*52 S235JRG2 1 200 0.02

0.35 PL6*70 S235JRG2 1 100 0.02

278.71 9.269891G2

258.720 IPE220 S235JRG2 1 9869 8.37

1.151 UH60/80/4 S235JRG2 10 190 0.07

2.941 PL12*135 S235JRG2 1 230 0.07

2.842 PL12*135 S235JRG2 1 220 0.07

0.636 PL8*50 S235JRG2 2 200 0.02

0.96 PL6*100 S235JRG2 1 199 0.04

0.58 PL6*52 S235JRG2 1 200 0.02

0.35 PL6*70 S235JRG2 1 100 0.02

257.41 7.718204O4

251.123 IPE240 S235JRG2 1 8182 7.54

3.940 PL12*160 S235JRG2 1 260 0.09

1.248 PL10*65 S235JRG2 2 240 0.04

217.61 6.526788O8

207.624 IPE240 S235JRG2 1 6766 6.24

3.940 PL12*160 S235JRG2 1 260 0.09

2.447 PL10*130 S235JRG2 1 240 0.07

0.753 PL8*50 S235JRG2 2 218 0.03

1.256 PL10*133 S235JRG2 1 161 0.03

1.150 PL10*134 S235JRG2 1 151 0.03

214.01 6.406788O5

207.624 IPE240 S235JRG2 1 6766 6.24

3.940 PL12*160 S235JRG2 1 260 0.09

2.447 PL10*130 S235JRG2 1 240 0.07

177.61 5.735743O3

145.922 IPE220 S235JRG2 1 5564 4.72

12.821 IPE220 S235JRG2 1 488 0.41

3.543 PL12*160 S235JRG2 1 230 0.08

1.150 PL10*134 S235JRG2 3 151 0.03

2.941 PL12*135 S235JRG2 1 230 0.07

1.354 PL10*133 S235JRG2 2 231 0.04

0.636 PL8*50 S235JRG2 4 200 0.02

1.946 PL10*110 S235JRG2 1 219 0.05

1.255 PL10*134 S235JRG2 1 162 0.03

0.96 PL6*100 S235JRG2 1 200 0.04

175.11 5.665743O2

145.922 IPE220 S235JRG2 1 5564 4.72

12.821 IPE220 S235JRG2 1 488 0.41

3.543 PL12*160 S235JRG2 1 230 0.08

1.151 UH60/80/4 S235JRG2 3 190 0.07

2.941 PL12*135 S235JRG2 1 230 0.07

0.636 PL8*50 S235JRG2 4 200 0.02

1.946 PL10*110 S235JRG2 1 219 0.05

1.31 PL10*134 S235JRG2 1 177 0.04

0.96 PL6*100 S235JRG2 1 200 0.04

1598. Kg51 m2Összesen:

2KERETK3 Készül: db

2017-09-13
Kisújszállás külterület hrsz: 0859/4

CSOMAGOLÓ CSARNOK ÉPÜLET
Nagykun 2000 Mg Zrt.

DátumMódosításJel

Munkaszám:

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:Megnevezés:

okl. építőmérnök, statikus tervező

Nyíregyháza, Sugár u. 95.

Németh Csaba
T-T / 15-0629

Tervező:

Munka:
Nem szabványos
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