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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan Németh Csaba tervezé a

Kisujszallas, kiilteriilet 0859/1 hrsz.
alatti acélszerkezetii épiilet épitése

° s 0,

STATIKAI TERVFEJEZETEHEZ

az alabbi nyilatkozatot teszem:
&)

a) felel6s tervez6: Németh Csaba, 4432 Nyiregyhdaza, Sugér u. 95. ,jog. szam: TT-15-0629

szakagi tervez6k neve, cime, jog. szdma: épitész tervez6i nyilatkozatban
b) dokumentacié megnevezése:statikai kiviteli tervdokumentécié

Epittets: NAGYKUN 2000 MG. ZRT.

5310 Kisujszallas, Petofi u. 20-22.

ca) ingatlan adatai: Kistjszallas, kiilteriilet 0859/1 hrsz.
cb) tervezett épitési tevékenység: csomagolotizem épitése
cc) kornyezet jellemz6i: épitész tervezdi nyilatkozatban
d) tarstervezok alairasai: épitész tervez6i nyilatkozatban

a) a tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé jogszabélyoknak, az

altalanos érvény el6irasoknak

a jogszabéalyokban meghatarozottaktol valo eltérés nem valt sziikségessé

az épiilet tervezésekor az EUROCODE szabvanyait vettem figyelembe

a tervezés folyaman mind a terhek, mind a teherbirds meghatérozasahoz az

EUROCODE eléirasait alkalmaztam

e) az épitmény tervezésekor alkalmazott mtiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2) bekezdés c)-
h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel

f) szakhat6sagokkal és kozmiiszolgaltatokkal a tervezés sordn nem valt sziikségessé
egyeztetni

g) a betervezett épitési termékek szabvanyosak, megfelel6ségiiket kivitelezé biztositja

h) a tervezett tartészerkezetek nem tartalmaznak azbesztet

i) energetikai kovetelmények igazoldsa: nem a tartészerkezeti tervfejezet része
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Nyiregyhdza, 2017. szeptember 22.

Németh Csaba
statikus tervez6
4432 Nyiregyhaza, Sugar u. 95.
TT-15-0629



STATIKAI MUSZAKI LEIRAS
KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOHOZ

1. El6zmények
A Kkiviteli tervdokumentaci6 az engedélyes tervdokumentécio alapjan késziilt.
2. Tervezési alapadatok, teherbiras

A tervezett épiiletrész:

A véazszerkezet f6bb adatai:

Fétarto max. fesztavolsag 20.00 m

Fétartok max. allastavolsaga: 5.00 m

tetSlejtés: 16.0°

Teherbiras :

A szerkezetet az 6nstly, burkolati elemek és az EC szerinti meteorolégiai terhekre
méreteztem.

Alapozas:

Az épiilethez kiilon talajmechanikai szakvélemény késziilt.

A tervezett alapozasi sikot és alap méreteket a kivitelezés folyamén a helyszini kutato
arkos vizsgalat alapjan kell pontositani, esetleg médositani.

A teherhordé talaj fizikai paraméterei a tervezett alapozasi sikon:

A teherbir¢ altalaj hatarfesziiltségi alapértéke: o, = 210 kN/m?

Javasolt alapozasi sik: A.s.= -1,70 m (sziirkéssarga iszap)

A sz81s6 pillérek alatt 160x100 cm alaprajzi mérettel késziilnek a pontalapok.

A pontalapok fels6 sikja -0,20 m szintre kertil a padlészinthez viszonyitva. A felszintél -
0,3-0,5 m mélységig vegyes feltoltés van, igy vasbeton padlo alatt talajcsere sziikséges, a
cseretalajt j6 szemeloszlasa homokos kavicsbél javasolt elkésziteni Try = 95 %-os
tomorséggel.

A foldkiemelési munkak utan (betonozas el6tt) a miiszaki ellenért értesiteni kell, hogy
meghatdrozhassa a sziikséges moédositdsokat, az alapozasi sik illetve sikok tényleges
helyét.

Maximalis vizszint : terepszinten! A foldmunkaval kitermelt talajok a IIL-IV. fejtési
osztalyokba sorolhatok, a sotétbarna, fekete szerves agyagok nehezen tomorithetok,
burkolatok alatti feltoltés készitésére nem hasznalhaték. Munkagodrok talajvizszint
felett -1,6-1,8 m mélységig 2/4 rézsti oldalhatarolassal készithet6k duacolas nélkiil.
Terhelt agyazatok konnyen tomorithetd szervetlen talajokbél késziiljenek. El6irt
tomorség min. Try = 90 %. A fels6 20-30 cm-es réteget homokos kavicsbdl, Try = 95
%-ra tomoritve kell késziteni. A felszini vizeket a munkagodortol tavol kell tartani!

A foldmunkék soran a csapadék és felszini vizek elvezetését gondosan kell kialakitani.
A szigetelések sziikségességére és a szigetelés kialakitisanak moédjara az épitész
tervek a mérvadodak!



Felszerkezet:

A szerkezet f6tarto oszlopai kiékelt IPE300 szelvénybdl kertilnek kialakitasra, a
tet6szerkezet gerendaja szintén kiékelt IPE300 szelvénybdl késziil 16.0°-o0s tet6lejtéssel.
A gerenda-oszlop kapcsolatok kozott koracélbol késziil6 vonévas kertil beépitésre.

Az oszlopok csuklés kapcsolattal lesznek rogzitve a pontalaphoz.

A szerkezet merevitését a min. két mez6ben elhelyezett Andrés-kereszt és az
acélgerendak kozotti szélracs biztositja.

A szelemenek folytat6lagos tobbtdmasza vékonyfalt acél Z200 szelemenek.

A szelemenek szendvicspanel héjazatot fogadnak.

3. Mindségi kovetelmények

3.1 Anyagmindség
Lemezek: SR235, (EN10025-91)
Idomacélok: SR235, (EN10025-91)
Szelemenek: Fe350 G (EN10147)
A csavarok II. pontosséagi osztalytak, szilardsaguk 8.8 (anya: 8)
Beton: C30/37-XA2-32/F2 (alap)
Beton: C25/30-XC2-16/F3  (vasbeton)
Betonacél: B500A (B60.50)

3.2.1 Hegesztési varratok mérete

A hegesztési varratok osszkeresztmetszete altalaban a csatlakoz6 elemek kisebbik
vastagsagi méretével egyezzen meg.
Féloldali sarokvarrat mérete 0,7 v, kétoldali sarokvarraté 0,5 v.

3.2.2 Varratmindség

A hegesztési varratok minésége altalaban MSZ EN 25817 szerinti ,,C” kategoria, az
éleltolodas (18.el61iras): B kategoria szerinti.

4. Karbantartas

Az acélfeliileteket legalabb 6tévenként a rdrakédott portdl és egyéb szennyez6désektol
meg kell tisztitani, és a festékbevonat allapotat szemrevételezéssel ellenérizni kell.

A sérilt illetve rozsdas feliiletek felajitasdt a mechanikai feltilettisztitas
(felholyagosodott festék, rozsda eltavolitasa) és zsirtalanitds utdn, az elért felileti
tisztasagi fokozatnak megfelel6en ajanlott festékbevonat-rendszerrel lehet elvégezni.

5. Altalanos megjegyzések

Az épiilet épitése kozben a kiadott terveken és terviratokban foglaltakat gondosan be
kell tartani.

Az éptilet épitése és rendeltetésszeri hasznalata kozben az épiiletre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkoz6 alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ el6irt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A kivitelezési munkakat csak jogerds épitési engedély és teljes kord kiviteli
tervdokumentacio birtokaban szabad megkezdeni, és a munkalatokat a kiviteli
tervekben szerepl6 el6irasok maradéktalan betartasaval kell végezni!



6. ALKALMAZOTT SZAMITASI MODELL

A szamitas az AXIS VM 13 tartészerkezeti programmal késziilt els6- és masodrendt

elmélettel.

A szamitas soran alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1990 EUROCODE(
MSZ EN 1991 EUROCODEI1
MSZ EN 1992 EUROCODE2
MSZ EN 1993 EUROCODE3
MSZ EN 1997 EUROCODE7
MSZ EN 1998 EUROCODES

A TARTOSZERKEZETEK TERVEZESENEK ALAPJAI
A TARTOSZERKEZETEKET ERO HATASOK
BETONSZERKEZETEK TERVEZESE
ACELSZERKEZETEK TERVEZESE

GEOTECHNIKAI TERVEZES

TARTOSZERKEZETEK TERVEZESE FOLDRENGESRE

A kivitelezési munkdkat csak jogerds épitési engedély és teljes korii kiviteli tervdokumentdcio

birtokdban szabad megkezdeni, és a munkalatokat a kiviteli tervekben szerepl6 el6irdsok

maradéktalan betartasaval kell végezni.

Nyiregyhéza, 2017. szeptember

Németh Csaba
statikus tervez6
4432 Nyiregyhaza, Sugar u. 95.
TT-15-0629



