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Miiszaki leiras

Kisujszallas Kiilteriilet 0859/4 hrsz.
Csomagolo csarnok épiilet 1étesitése

Elektromos kiviteli tervdokumentaciohoz

Tervezési feladat:

Kisujszallas Kiilteriilet 0859/4 hrsz. alatti ingatlanon csomagold csarnok épiilet 1étesitésének
elektromos kiviteli tervdokumentacidjanak elkészitése a feladat.

Epittetd: Nagykun 2000 MG Zrt. (5310 Kisujszallas, Pet6fi u. 20-22. sz.)

Energiaellatas:

Az ingatlan meglévo elektromos csatlakozasi teljesitménye megfeleld, bovités nem sziikséges.
A tervezett épiilettd]l északra talalhatd épiilet elosztojabol taplaljuk 4x150 mm2 kabellel a
tervezett csomagold csarnok épiiletben a csomagold bejarata mellett elhelyezett ,,A” jela
foelosztot. A tervezett épiilethez sziikséges elektromos teljesitményigény: 50 kW

A beruhazas soran 0,4kV-nal nagyobb fesziiltségli berendezés nem kertil beépitésre.

Belso villanyszerelés:

Energia elosztés

Az elosztdban helyeztiik el a fobiztositoként és fokapcsoloként egyarant mitkodé megszakitot,
egy V50-T1+T2/3 tipusu (1+2 tipusu) tulfesziiltség levezetot, valamint a csatlakozo egységek,
a technologiai gépek, a vilagitasi aramkorok és az elektromos kapuk kismegszakitoit,
valamint egy aramvédod kapcsolot.

Aramkori vezetékek:

Az aramkori vezetékek falon kiviil kabeltdlcara vagy tartoszerkezetre szerelt MB Cu
vezetékek. A szerelvényekhez mend fiiggdleges vezetékeket milanyag vezetékcsatornaban
vezetjiik.

A vilagitdsi dramkorok 1,5 mm2 MB Cu vezetékekkel késziilnek, a dugaszold aljzat
aramkorok 2,5 mm?2 keresztmetszetiiek. A kompresszor €s a csatlakozd egységek részére 5x4
mm2 MB Cu vezetékezést terveztiink. A csomagold gép csatlakozasat 5x16 mm2 NYY-J
kéabellel terveztiik.

A csatlakozo egységekben dramvédd kapcesolod, kismegszakitok valamint egy és haromfazisu
dugaszolo aljzatok keriilnek beépitésre.




Belsé vilagitas

Az MSZ EN 12464-1 eldirasainak megfelelé 150 lux megvilagitast terveztiink a raktarba, a
csomagoloba 300 lux megvilagitast terveztink védett kiviteli 2x58W-os fénycsdves
lampatestekkel. A lampatesteket a ,,Z” szelemenekre kell szerelni.

Minden fénycsoves lampatestet EVG elektronikus eldtéttel kell szerelni. A vilagitast
soronként a bejaratok melldl lehet kapcsolni.

A csomagold térben a vilagitdst hdrom szekcidban az ,,A” eloszté oldalan elhelyezett
kapcsolokkal tudjuk miikodtetni. A raktar tér vilagitdsat négy szekcioban a raktar harom
bejarata mellett a falon elhelyezett nyomogombokkal impulzuskapcsolok kozbeiktatasaval
tudjuk mikodtetni.

Kiils6 vilagitas:

Az ¢épiilet kiils6 falan az ajtok felett 5 m magassdgban ldmpakarra szerelt 70W-os
natriumlampaval szerelt lampatesteket kell felszerelni.

A kiils6 vilagitast alkonykapcsoloval miikodtetjiik.

Iranyfény vilagitas, biztonsagi vilagitas
Iranyfény vilagitast terveztiink a bejaratok folott elhelyezett 1x11W-os akkumulatoros
lampatestekkel készenléti iizemmodra.

Szerelvények:
A kapcsolok, dugaszoloaljzatok falon kiviili kiviteli LEGRAND Forix tip. szerelvények,

vagy mas ezzel egyenértékli szabvanyos, a kereskedelemben kaphatd szerelvények, a
beruhaz6 kivalasztasa szerint. Az épiiletekben a kapcsolok és dugaszoldaljzatok szerelési
magassaga 1,3 m, kivéve ahol a terv masként rendelkezik.

Tliziviz cs6 fagyvédelmét szolgald fiités:

A csarnok Tilziviz ellatasat a gépészeti terveknek megfelelden elektromos fiitd kéabeleket
terveztiink. Harom felfiit6 kabel DEVIREG 330 tipust szabalyzdval szabalyozzuk. A kabelek
tipusa ¢€s teljesitményét a GE-2-es terv tartalmazza. A DEVIREG 330 szabalyz6t IP55-0s
védettségli tokba kell szerelni a csapszekrények mellé.

Erintésvédelem:

Az alkalmazott érintésvédelem: NULLAZAS /TN-S/.

Az érintésvédelmi rendszer kiépitése az MSZ HD60364 szabvany eldirasai szerint torténik az
érintésvédelmi halozatba bekotendd minden 1. EV osztalyba sorolt késziilék fém szerkezete, a
dugaszolo aljzatok védd érintkezdi, az épliletgépészeti vezetékek €és a nagy kiterjedésii
fémtargyak.

Tiizjelz6 halézat.
Automatikus tiizjelz6 halozat nem keriil az épiiletben kialakitdsra. A tlizriasztas telefonon
torténhet.

Tizvédelmi villamos leiras:

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie az 54/2014(XIL.5.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatot. A villamos halozat 1étesitése soran az MSZ HD 60364 sz.
szabvany sorozat eldirasait be kell tartani!

A létesitmény kozpontilag és szakaszosan is levalaszthat6 az elektromos halozatrol.

A tlizvédelmi f6kapcsoloként az aramszolgaltatoi kismegszakitok szolgalnak.




A létesitményben automatikus fiistérzékeld-jelzd rendszer nem keriilt betervezésre. A
tlizriasztas telefonon torténhet.

Villamvédelem:

A tervezés soran a jelenleg érvényes 54/2014(XI1.5.) BM rendelet (OTSZ) eldirasaibol kell
kiindulni és norma szerinti villamvédelmi rendszert kell 1étesiteni.

Az épiilet szendvicspanel szerkezetli, acél tetdszerkezettel és szendvicspanel fedéssel.

Az OTSZ 12.sz. melléklete nem ir eld kotelezden villamvédelmi rendszer kiépitését, igy
annak sziikségszeriiségét az MSZ EN 62305 szabvany szerinti kockdzatszamitassal kell
vizsgalni.

A Mellékletben csatolt kockazatszamitasok szerint:

R1=1,04x107° < R tehat az emberi élet elvesztésének kockazata kisebb, mint az
OTSZ-ben meghatarozott 10> . Tehat az épiiletre tervezett LPS IV és az SPM IV
fokozatu villimvédelmi rendszer megfeleld.

Az épiilet tetogerincén a terv szerinti helyeken 2 m hosszi tilnyualassal 16 mm atmérdji
horganyzott koracél felfogé rudakat kell elhelyezni az acél tetdszerkezethez hegesztve.
A pillérek alsé részén kialakitott vizsgalo osszekotok és a rudfoldelok kozott 10

mm atmérdji horganyzott koracéllal kell az dsszekotést kialakitani. A 4m hosszi,

16 mm atmérdji horganyzott koracél radfoldeloket a foldben 0,7m mélységben
elhelyezett 10 mm atméréji horganyzott koracéllal ossze kell kotni.

A foldeld halozatot ossze kell kotni az érintésvédelmi foldelgvel.

Az ,A” jeli féelosztoba V50-T1+T2/3 tulfesziiltség levezet6 Keriil beépitésre koordinalt
tulfesziiltségvédelem biztositasa céljabol.

Villamos munkavédelmi leiras.

A kivitelez6 koteles betartani a munkavédelemre vonatkozo szabalyokat, kiilonds tekintettel
az Epitési munkahelyen, és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis
munkavédelmi  kovetelményekrol szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet
eléirasait.

Epités kozbeni elGirdsok:

A kivitelezés csak jovahagyott kiviteli tervek alapjan torténhet.

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények
¢s berendezések szigetelési szilardsagardl a munkavégzés elott meg kell gy6zddni. Munkat
csak a felelds vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia
ellatast biztositdé rendszer aramvédo kapcsolasanak miikddés képességérdl a munkaido elején
meg kell gy6zddni.

Védoeszkozok munkavédelmi felszerelések.

A munkavéllalokat a munkavégzéshez személyi és csoportos véddeszkozzel kell ellatni. A
villamos halozati munkdk sokrétliségébdl kovetkezik, hogy egy-egy munkahelyen a
biztonsdgos munkavégzés feltételeit — az adott helyen és koriilmények kozott — kell
meghatarozni. A munkavégzés folyamdn személyi és csoportos véddeszkozoket kell
haszndlni.

Ezeket a védéeszkdzoket a munkdkhoz a munkavallaloknak (csoportoknak) magukkal kell
vinni, és azokbol mindig annyit felhasznalni, amennyi az adott helyen sziikséges.
Amennyiben az adott munkakoriilmények kozott a véddeszkozok mennyisége nem elegendd,
ugy a munkat megkezdeni tilos, vagy csak olyan teriileten szabad végezni, amelyhez a
felszerelés eldiras szerint is elegendd. A munkavégzés kdzben kotelezOen hasznalando egyéni
és csoportos munkavédelmi eszkézoket a munkacsoport munkaltatdja koteles megfeleld
szamban és mindségben biztositani. A munkavédelmi eszkdzoknek érvényes mindsitéssel kell



rendelkezniiik, ezt a megbizd felé kérésre be kell tudni mutatni. A munkavédelmi eszkozok
hasznélata a munkavezetd €s a munkacsoport tagjainak kozos felelssége.

Kornyezetvédelem

A munka soran keletkezett hasznalt anyagok, ill. hulladékok kezelése soran a Tarsasagi belsd
szabalyzé dokumentum, idegen kivitelezés esetén a vallalkozasi szerzddés szerint kell eljarni.

Munka megkezdése elott és befejezése utdn sziikséges biztonsagi feladatok

A munkairanyit6 koteles gondoskodni és ellendrizni, hogy a munka megkezdése elott eldirt
munka-védelmi eszk6zok rendelkezésre alljanak. A csoport szerszamainak, gépeinek, és
egyébeszkozeinek épségérdl a munkalatok megkezdése elétt minden alkalommal koteles
meggy6zdodni.

A csoportvezetd (munkavezetd) a munka megkezdése elott koteles ellendrizni a csoport
tagjainak k6zos €s egyéni munkavédelmi felszerelését. A munkavédelmi felszerelést €s annak
épségét a munkavallalo sajat maga is koteles ellendrizni, €s az esetleges meghibasodast a
csoportvezetdnek jelenteni, aki a kicserélésrdl haladéktalanul gondoskodni tartozik.
ElsOsegélynyujtas céljara a vonatkozo rendelkezésekben eldirt — hidnytalan tartalmu,
szavatossagi idon beliili és megfeleld szamt mentddobozt kell biztositani a munkahelyen.

A munka befejezése utan ellendrizni kell, hogy
— a vezetékek rogzitése, csatlakozasai megfeleldek
— érintésvédelmi bekotések rendben vannak,
— sziikséges jelolések megvannak

A kivitelezés befejezését kovetden a munkateriiletet rendezett llapotban kell visszaadni. A
munkavégzes soran keletkezo veszélyes, €s nem veszélyes hulladékokat, elhasznalodott
munkaeszkozoket a megbizottnak naponta dssze kell gytijtenie, és a kdrnyezetvédelmi
eloirasoknak megfeleléen tarolni, mig a szerz6désben rogzitett €l annak elszallitasarol nem
gondoskodik.

A létesités soran a berendezést el kell latni megfeleld érintésvédelemmel is. Az elkésziilt
villamos berendezést lizembe helyezés eldtt feliil kell vizsgalni, de a mar lizembe helyezett és
folyamatosan mitkodo berendezéseket is iddszakosan ellendrizni kell.

A vizsgalatokat az MSZ HD 60364-6:7007. (elozmény szabvany MSZ 2364-610:2003) kell
elvégezni.

Alapvetd kovetelmény, hogy csak szabvanyos szerelési anyagok és késziilékek keriiljenek
beépitésre.

Elosztokban a kapcsolok, aramkori biztositok, vezetékek hovatartozasat feliratozni kell.

A kivitelezés soran be kell tartani minden vonatkozé Nemzeti Szabvanyt és eldirast. Ezek
koziil a jelenleg hatalyos legfontosabbak:

MSZ HD 60364 1000V-nal nem nagyobb fesziiltségli villamos berendezések 1étesitése

MSZ 447 Kozcélu kisfesziiltségli halozatra kapcsolas

MSZ 1585 Uzemi Szabélyzat erésaramu villamos berendezések szamdra.
MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitas

MSZ 13207. Erdsaramu kabel fektetése.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

1993 évi XCIII. Torvény a munkavédelemrol

54/2014. (XI1.5) BM. Rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

KLESZ Kommunalis és lakoépiiletek érintésvédelmi szabalyzata

MSZ EN 62305 Villamvédelem



Nyilatkozatok:

a)

b)

d)

g)

a tervezett épitési tevékenység
aa) helye: Kisujszallas Kiilteriilet 0859/4 hrsz.
ab) megnevezése: Csomagol6 csarnok épiilet 1étesitésének elektromos kiviteli
tervdokumentacio készitése.

Az épiilet acél szerkezetii, acél tetdszerkezettel, szendvicspanel fedéssel

ac) épittetd: Nagykun 2000 Mg Zrt (5310 Kisujszallas, Petéfi u. 20-22. sz.)
kornyezet: jellemzoen csaladi hazas jellegli ingatlanokkal, illetve csaladi hazakkal
beépitve.

Elektromos tervezd: Barany Pal V-T-150381, VN-51/2012/01

4400 Nyiregyhaza, Westsik V. u. 33/d
kijelentem, hogy
da) az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak igy
kiilonosen az Etv. 31§ (1), (2) és (4) bekezdésében foglaltaknak, az MSZ HD 60364 és
MSZ EN 62305 sz. szabvanynak, az OTSZ el6irasainak €s a hatosagi eldirasoknak
db) a vonatkozo6 szabvanyoktol eltérés nem tortént
dc) az elektromos kiviteli terv az épitési engedélyezési tervdokumentacidval
0sszhangban van.

dd) az elektromos kivitelezési tervdokumentécio készitéséhez nem volt sziikséges
biztonsagi és egészségveédelmi koordindtor kozremiikodésére
de) az ingatlan nem 4all miiemléki védettség €s a kornyezetében sincs védett ingatlan.

a betervezett elektromos vezetékek, berendezések, szerelvények és egyéb elektromos
termékek megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, szabvanyoknak és hatdsagi
eloirasoknak, azbesztet nem tartalmaznak.

Az ingatlan elektromos energia ellatasat az E.ON tiszantuli Aramhalozati Zrt-vel
egyeztettem. A sziikséges csatlakozéasi érték a meglévd kozcélu halozatrol
rendelkezésre all. A tervdokumentécio ennek megfeleléen késziilt.

A munkavédelemrdl szol6 1993 évi XCIII. torvény 18 § (1) bekezdésében foglaltakat
betartottam.

A tervtdl a tervezo tudta és beleegyezése nélkiil eltérni tilos.

Nyiregyhaza, 2017. oktéber ho

MAZ/
Bardny Pal
tervezo



