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Jelmagyarázat

Megjegyzés:

Üzemi feszültség: 3x400/230V 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás (TN-S)
Kapcsolatos terv: GE-1-től  GE-4-ig

Építkezés helye, megnevezése:

Kisújszállás, Külterület 0859/4 hrsz.
Csomagoló csarnok épület létesítése

Ügyvezető, tervező:

Tervfajta:

Kivitelezési terv 2017.10.

Dátum:

Bárány Pál
V-15-0381,Vn-51/2012/01

Bárányterv Kft. C-15-000011

Cím: H-4400 Nyíregyháza,
Westsik Vilmos u. 33/D

Tel.: +36 30 773 9952

email: info@baranyterv.hu

web: www.baranyterv.hu

Munkasz.: Rajzszám:

GE-2

Villanyszerelési és villámvédelmi
terv

Munkatárs

Vincze László Villamosmérnök

Megnevezés:

Módosítások:

Verzió:
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Méretarány:
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bárányterv

M1:50

Áramköri vezeték

védőösszekötő-vezető

Fővezeték

PRELUX-258-E  tip. víztiszta búrás IP65
védettségű lámpatest 2x58W fénycsővel, Z
szelemenre

STREET-L-236 típusú 2x36W-os térvilágítási
lámpatest 80° falitartón falra szerelve

I.s kapcsoló falon kívül szerelve, fehér

CL 414 tip. 1W LED kijáratmutató lámpatest,
készenléti üzemmódra 1 óra üzemidőre

Nyomokapcsoló IP44 falon kívűl szerelve,
fehér

Alkonykapcsoló IP 56 falra szerelve

?x Jelölt darabszámú II.s+F dugaszolóaljzat
süllyesztetten, 230V, 16A, IP20

TermosztátC

Jelölt darabszámú 5 pólusú  fali dugaszoló
aljzat, 16A, 5P, 400VT
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Fali kiállás 3S leválasztó kapcsolóval
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Tűzcsapszekrény

A23

1.sz. DEVIflex 10 tip.

fűtő kábel 2m, 20W
cikszám: 140F1215

Tűzcsapszekrény

Tűzcsapszekrény

Vezérlő vezeték

Raklapozó gép
vezérlő szekrény

Raklapozó gép

Gyüjtőző

A24

2.sz DEVIflex 10 tip.

fűtő kábel 2m, 20W
cikszám: 140F1215

A25

3.sz. DEVIflex 10 tip.

fűtő kábel 2m, 20W
cikszám: 140F1215

Cső hőmérséklet érzékelő

Cső hőmérséklet érzékelő

Cső hőmérséklet érzékelő

Fali kiállás 2S leválasztó kapcsolóval
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Beütős vész gomb

Beütős vészjelző gomb falon kívűl szerelve

1.sz.
2.sz.

3.sz.

4.sz.

5.sz.
6.sz. 7.sz.

8.sz.

Vizsgáló összekötő +0,6m

Ø10mm horganyzott köracél
összekötés az acél pillérrel

Ø10mm horganyzott köracél
0,7m mélyen földbe fektetve

Ø10mm horganyzott köracél
0,7m mélyen földbe fektetve

Ø10mm horganyzott köracél
összekötés az acél pillérrel

Ø10mm horganyzott köracél
összekötés az acél pillérrel

Ø10mm horganyzott köracél
összekötés az acél pillérrel

Ø10mm horganyzott köracél
összekötés az acél pillérrel

Ø10mm horganyzott köracél
összekötés az acél pillérrelØ10mm horganyzott köracél

összekötés az acél pillérrel

Ø10mm horganyzott köracél
összekötés az acél pillérrel

Vizsgáló összekötő +0,6m

Vizsgáló összekötő +0,6mVizsgáló összekötő +0,6m

Vizsgáló összekötő +0,6m

Vizsgáló összekötő +0,6m

Vizsgáló összekötő +0,6m

"A" jelű elosztó

Csomagoló tér

Raktár
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Vizsgáló összekötő +0,6m
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Fűtőkábel
csatlakoztatási pont

Cső fűtőkábel szerelése 10cm
menetemelkedéssel

Fali kiállás Fűtés vezérlőből
Tűzelőanyag behoró részére
20A

A37

A38 Fali kiállás
fűtés vezérlő
részére

Fali kiállás
fűtés vezérlőből
keringető szivatyúk
részére

Fűtőkábel
csatlakoztatási pont

Fűtőkábel
csatlakoztatási pont

ÉV

"Z" szelemen

"Z" szelemen
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DEVIREG 330

C

DEVIREG 330
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DEVIREG 330
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