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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

A Nagykun 2000 Mg. Zrt. (5310 Kistjszallas, Pet6fi u. 20-22.) részére tervezett,
5310 Kisujszallas kiilteriilet 0859/4 hrsz-u ingatlanon 1étesitendd csomagol6 csarnok
kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK, TERVEZESI PROGRAM:

Az épiilet Kisujszallas kiilteriiletén taldlhat6 mezdgazdasdgi tizemi dvezetben.

Az ingatlan jelenleg mér beépitett teriilet. MegrendelO telephelyét szeretné bdviteni a tervezett
épiilet kialakitdsaval.

A telek a rendezési terv besoroldsa alapjan: mezdgazdaségi iizemi 6vezet.

Az épiilet téglalap alaprajzi kialakitdsi csomagold és tarold csarnok épiilet, melynek észak-nyugati
€s észak-kelti oldalara 1-1 nagyméretii ipari kapu keriil elhelyezésre

A csarnok megkozelitése a meglévo és mar kialakitott belsd haldzatu utrdl torténik. Megrendeld
jelenleg is gazdasdagi telephelyet miikodtet, ahol rizs termelésével foglalkoznak, vagyis itt torténik a
mdr szaritott rizs vdlogatésa, Orlése, taroldsa. Ennek kapcsdn keriilt megtervezésére egy csomagold
€s tarold csarnok épiilet, melybe a rizs csomagoldsi technoldgidja €s az elszdllitasig torténd
raktdrozdsa torténik.

Az épiilet egyszerll kialakitasu, kettd 1égterli acél szerkezetli csarnok, melynek minden oldaldn
korbe polikarbonat bevildgit6 sav keriil beépitésre.

Az épiilet észak-nyugati és észak-keleti oldaldra helyeztiik el a kettd nagyméretii ipari kaput, melyen
a ki és beszallitas torténik

Elhelyezkedés: az ingatlan Kisujszallas kiilteriiletén helyezkedik el, beépitett teriileten, sik terepi
adottsadgokkal.

Ko6zmiivek: viz, villany sajat ingatlanon beliil adottak

Szomszédos ingatlanok: aszfaltozott ut, meglévd gazdaségi épiiletek.

2. AZ EPITESSEL ERINTETT INGATLAN ALTALANOS ADATAI:

Cime, helyrajzi szdma: Kisujszallas kiilteriilet 0859/4
Mivelési dga: beépitett teriilet-major
Teriilete: 30.000,00 m*
Beépitett teriilet: 4.933,00 m*
Beépitési adatok:
Tervezett beépités: 1.013,73 m*
Beépitettségi ardny: 19,82 %
Hasznos alapteriilet: 997,70 m*
Beépitése: szabadon all6

3. AZ EPULET ADATAI ES TELEPITESE:

Szintmagassagok
Az épitendd épiilet padlovonaldnak magassdga relativ magassagi rendszerben + 0,00 m.
Ennek megfelelden az épitmény magassdgi adatai relativ magassagi rendszerben kifejezve a

kovetkezok:

Alapozasi sik: statikai terv szerint
Terepszint - 0,05m
Jardavonal + 0,00 m
Padlévonal + 0,00 m
Ereszmagassig +5,50 m

Gerincmagassag + 8,45 m



Epitménymagassag szamitas
Megengedett épitmény magassag: 7,50 m
Em = T/L
T = Td+Tny+Té+Tk = 276,93+112,75+276,93+112,75=779,36 m*
L=Ld+Lny+Lé&+Lk=50,35+20,50+50,35+20,50=141,70 m
Em=T/L=779,36/141,70=5,50 m
Em = 5,50 m

Beépitettség szamitas
Tervezett épitmény alapteriilete: 1.013,73 m’
Meglév épiiletek alapteriiletei: 4.933,00 m?
Ingatlan teriilete: 30.000,00 m*
Osszes beépités: 5.946,73 m’
5946,73/30000=0,1982x100 = 19,82 %

Epitményérték szamitas
Az épitményérték szamitds a 245/2006.(X1L.5.) Korm. Rendelet 1. melléklete 8. pontja alapjan:
Mezogazdasdgi épitmény (csomagolo)
Epiilet netto alapteriilete: 997,70 m”
Bekeriilési érték, fajlagos koltség: 100.000. Ft
Epitmény érték:
997,70 x 100.000 =99.770.000 Ft

Helyszinrajzi kialakitas

Az épiilet telke Kisujszallas kiilteriiletén taldlhaté mezdgazdasagi iizemi Ovezetben.

Jelenleg az épitési telek beépitett teriilet, melyre megrendeld a tervezett épiiletet szeretné
megvaldsitani.

A telek megengedett maximalis beépitettségét a tervezett Uj épiilet nem haladja meg.

A telek a rendezési terv eldirdsainak megfeleléen szabadon 4ll6 beépitési moddal keriil beépitésre.
Az épiilet a meglévd észak-keleti épiilettdl 16,50 m tdvolsagra keriil elhelyezésre, azért hogy az
épiilet telken beliili koriiljarhatésaga biztositott legyen, és amelyet a telekszélesség is lehetdvé tesz.
Az épiilet gyalogos és gépkocsival torténd megkozelitése a mar kialakitott tithdldzatrdl torténik.

Tomegformalas, homlokzat Kialakitas
Az épiilet egyszeriiségre torekvd homlokzati megjelenésii. A korben, egy magassagban futd eresz
egyszerl latvanyt eredményez. A nyilaszar6 egyszertiséget mutatd elem.

Homlokzat: Szendvicspanel sziirke szinben
Nyilaszarok: Ipari kapu szerkezetek sziirke szinben
Tetofedés: Szendvicspanel fedés sziirke szinben

Bdadogos szerkezetek: Sziirke szinli szegd €s badogképzések

4. EPULETSZERKEZETEK:

Alapozas
Az épiilet acélszerkezetii pillérei alatt vasbeton pontalapok késziilnek statikai terv szerint.

Teherhord¢ falszerkezet
Acél szerkezetli IPE és HEA szelvények statikai méretezés alapjan.



Tetészerkezet
Szintén acél szerkezetl tarté szerkezet, mely tomorszelvényekbdl késziil vondvasas kialakitassal
statikai méretezés alapjan.

Nyilasathidalasok
Acél szerkezeti rendszerben késziilnek.

Nyilaszaro szerkezetek
Az épiilet kiils6 nyilaszardja acél szerkezetl ipari kapu.

Burkolatok
Az épiiletben ipari padlé burkolat késziil.

Homlokzati feliiletképzés
Az épiilet homlokzata szendvicspanel szerkezet{i. A homlokzati nyildszaré szerkezet acél szerkezetli

ipari kapu. Az épiilet kereszt és hosszoldalan polikarbonat bevilagitd sav keriil elhelyezésre

5. KOZMUVEK:

Elektromos energia
Kiépitendd telepi halozatrdl 6nélld kapcsoldszekrényen keresztiil. Csatlakozas foldkabelen.

6. MUNKAVEDELEM:

A munkak kivitelezése sordn be kell tartani az Epités-kivitelezési Biztonsagi Szabdlyzat elSirdsait,
€s a tobbszor médositott Munka védelemrol sz616 1993. évi XCIII torvény eldirdsait.

Ezen kiviil figyelembe kell venni az MSZEN. 04-900-83 "Epit6ipari munkdk dltaldnos biztonsdg
technikai kovetelményei " cimll szabvany eldirdsait.

A kész épiiletre a telephely munkavédelmi szabdlyzatat ki kell terjeszteni.

7. EGYEB:
A jelen tervdokumentacié kiegészitendd a kivitelezés soran kozremiikodd Felelos Miszaki Vezetd
utasitdsaival.

Nyiregyhdza, 2017. szeptember h6
Viégvolgyi Janos Istvan

Epitész tervezo
E-3-15-0196



