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KULZETLAP

Tervdokumentacio tartalma:

Nagykun 2000 Mg Zrt.

Csomagol6 csarnok épiilet
5310 Kisujszallas, hrsz.:0859/4

épiiletgépész kiviteli tervdokumentdcio .

Tervezo6k :

Epiiletgépész tervezd: Matyds Gyorgy GT 15-0812 =----mmommmmmmommcmemee

Tervezéshez felhasznalt dokumentumok:
- Optiber Kft. - Vagvolgyi Janos altal készitett épitész kiviteli tervek

- Beruhdz6 technologiai adatszolgéltatasa
- Szabvanyok, rendeletek, gépkonyvek

Tervdokumentacid osszeallitasa:

- gépelt oldal: 11o. + 430. klt
- fénymasolt rajz: 7 db



TARTALOMJEGYZEK

Iratok:

- Kiilzetlap
- Irat és tervjegyzék
- Tervezd6i nyilatkozat
- Miszaki leirés
-Mellékletek:
-kémény méretezés
- Koltségvetés kiiras

Tervek:

Gv-1 Viz-csatorna szerelés, helyszinrajz

Gv-2 Viz-csatorna szerelés, alaprajz

Gv-3 Viz-csatorna szerelés, fliggdleges csoéterv

Gf-1 Kozponti flités szerelés, alaprajz és kazanhazi alaprajz
Gf-2 Kozponti flités szerelés, fiiggdleges csdterv

Gf-3 Kozponti flités szerelés, A-A metszet

Gs-1 Stritett levegd szerelés, alaprajz és fiiggdleges cséterv



MUSZAKI LEIRAS

1./ A tervezett 1étesitmény megnevezés, funkcidja :
CSOMAGOLO CSARNOK

1.1/ A tervezett 1étesitmény cime:
5310 Kisujszallas, hrsz.:0859/4

2./ A kornyezet meghatarozo6 jellemzdi, védettségi mindsités :
Az épitmény Kisujszallas kiilteriiletén talalhat6

3./ A 1étesitmény tervezésében részt vevo szakagi tervezOk a komplett tervdokumentacio
részét képezo alairo lap szerint.

4./ Epiiletgépész szakagi tervezd nyilatkozata a kiviteli terv megfelel3sségérél:

4.1/ Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsiggal rendelkezem, névjegyzéki
(nyilvantartasi) szamom: GT15-0812
Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6
jogszabalyoknak és hatdsagi eldirdsoknak.:

-1997 évi LXXVIIIL.torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol.

- 121/2004. (IV. 29.9 Korm. rendelettel médositott, az épitészeti-miliszaki tervezési
jogosultsag 4ltalanos szabdlyair6l szolé 157/1997. (IX. 26.) Kormanyrendelet Az
épitészeti-miiszaki tervezési jogosultsag altalanos szabalyairol.

- 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat

- 7/2006.(V.24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasardl
* 1993 évi XCIII torvény a munkavédelemrdl és modosité 2004 évi XI torvény
*9/2001 (IV.5,)GM sz. rendelet a nyomastart6 berendezések és rendszerek biztonsagi
kovetelményeirdl és megfeleldsség tandsitasarol .

*63/2004 (IV.27) GKM sz. rendelet a nyomastartd és toltolétesitmények miiszaki-
biztonsagi hatdsagi feliigyeletérol

*11/2004. (II. 13.) GKM rendelet végrehajtasahoz kapcsolddo részletes miiszaki
kovetelményeknek valamint a végrehajtasdhoz kapcsolddo nyomastarto és toltd
létesitmények miiszaki-biztonsagi szabalyzata

*47/1999. ( VIIL.4.) GM r. Emeldgép biztonsagi szabalyzat

+4/2002.(11.20.) ; 3/2002.(11.8) 2/2002.( I1.7) SzCsM ) rendeletek

4.2/ Az épiiletgépész kiviteli terv érvényben 1€vo szabvanyok és miiszaki irdnyelvek szerint
késziil.
-MSZ 274 Epiiletek villimvédelme
- MSZ CR 1752
- MSZ 24140 Epiiletek és épiilethatarold szerkezetek hétechnikai szamitasai

4.3./ A tervezett mliszaki megoldas biztositja az élet- €s vagyonbiztonsag, az egészség,
a kornyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.

4.4/ Egészségvédelmi és biztonsagtechnikai koordinator alkalmazasara a tervezés soran
nem keriilt sor.

5./ A tervezett termékek gyartomiivi vagy szallitéi megfeleldségi bizonylattal
rendelkeznek, amelyet kivitelezéskor a kivitelezOnek csatolni kell az atadasi
dokumentaciohoz.

6./ A terv szerinti 1étesitmény az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségvédelmi
eléirasok betartdsaval megvaldsithatd.

7./ A terv szerint megvalosul6 1étesitmény a kornyezetre megengedett értéket meghaladé
karos hatist nem okoz.
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1./ KOZPONTI FUTES:

A fitott épiiletrész (Csomagold és kazanhaz) megfelel a 7/2006 (V.24.) TNM
rendelet 2016.01.01-t6l érvényes koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet)

elOirasai szerinti épiiletenergetikai kovetelményeknek.

Szerkezet tipusok:

metechno 10cm-es kiilsé fal

Tipusa: kulsé fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.21 W/m°K
Megengedett értéke: 0.24 W/m°K

A rétegtervi hbatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Héatbocsatasi tényezét modosité tag: 30 %
Ered6 héatbocsatasi tényezé:  0.28 W/m*K

Csillapitasi tényezé: 38.69

Késleltetés: 1.4 h

Fajlagos témeg: 11 kg/m°

Fajlagos hétarold témeg: 2 kg/m°

Fellleti légallapot -15 °C-nal: 19.1 °C 53 %

Légallapot kivil: -2.0°C 90 %

Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %

Héataddasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m°K

Héataddsi tényezé bellil: 8.00 W/m°K

Diffuzids id6szak: 180 nap

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
fémek acél 1 0,04 58,100
poliuretan keményhab 2 10 0,022
fémek acél 3 0,04 58,100
metechno 8cm-es belsé fal

Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felg)

Rétegtervi h6atbocsatasi tényez6: 0.26 W/m°K

Megengedett értéke: 0.26 W/m°K

A rétegtervi hbatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Héatbocsatasi tényezét modosité tag: 30 %

Ered6 héatbocsatasi tényezé:  0.34 W/m*K

Csillapitasi tényezé: 31.21

Késleltetés: 1.0 h

Fajlagos témeg: 10 kg/m°

Fajlagos hétarold témeg: 2/2 kg/m?

Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %

Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %

Héataddasi tényezé kiviil: 8.00 W/m°’K

Héataddsi tényezé bellil: 8.00 W/m°K

Diffuzids id6szak: 180 nap

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
fémek acél 1 0,04 58,100
poliuretan keményhab 2 8 0,022
fémek acél 3 0,04 58,100

[M*K/W]
0,0000
4,5450
0,0000

R
[M*K/W]
0,0000
3,6040
0,0000

[kg/m®
7850
43
7850

p
[kg/m®
7850
43
7850



ablak 100x100

Tipusa: ablak (kilsé, fa vagy PVC)

X méret: Tm

y méret: Tm
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezesi arany: 64 %
Uvegezés g értéke: 0.783

belsé kapu

Tipusa: ajto (belsé, fiitétt terek kbzt)

X méret: 3m

y méret: 3m
Héatbocsatasi tényezo: 2.00 W/m’K
kiilsé ajtéd

Tipusa: ajto (kiilsé)

X méret: 1m

y méret: 2.3 m
Héatbocsatasi tényezs: 1.45 Wm’K
Megengedett értéke: 1.45 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

2., padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: Tm
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6: 0.29 W/mK
Megengedett értéke: 0.30 W/m°K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelelé.
Vonalmenti h6atbocsatasi tényez6:0.70 W/mK

Csillapitasi tényezé:
Késleltetés:

Fajlagos témeg:

Fajlagos hétarolo témeg:
Padlé héelnyelési tényezé:
Padlé besorolas:

Fellileti légallapot -15 °C-nal:
Légallapot kiviil:
Légallapot bellil:
Héatadasi tényezé kiviil:
Héatadasi tényezé beliil:
Padlészint magassaga:
Diffuziés id6szak:

Rétegek kiviilré! befelé
Réteg

megnevezés
kavicsfeltéltés
AUSTROTHERM EXPERT
ipari padlo

599.38

17.0 h

795 kg/m’

432 kg/m°
1.768 kJ/m*Ks'?
hideg

18.3 °C 56 %

2.0 °C 90 %

20.0 °C 50 %

0.00 W/m°K

6.00 W/m°K
Om

180 nap

[em] [W/mK]
20 0,350
10 0,035
18 1,550

wn = !

0,100

[MZK/W]
0,5714
2,5970
0,1161

P 3
[kg/m®
1800

2400



Metechno fodémpanel 12cm

Tipusa: teté

y méret: 1m
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6: 0.17 W/m°K
Megengedett értéke: 0.17 W/m°K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 megfeleld.
Héatbocsatasi tényezét modosité tag: 20 %
Eredé héatbocsatasi tényezé:  0.20 W/mK

Csillapitasi tényezé: 60.47
Késleltetés: 1.5h
Fajlagos témeg: 11 kg/m°
Fajlagos hétarolé témeg: 2 kg/m®
Fellileti légallapot -15 °C-nal: 19.4 °C 52 %
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %
Hé4taddsi tényezé kiviil: 24.00 W/m’K
Hé4taddsi tényezé beliil: 10.00 W/m°K
Diffuziés id6szak: 180 nap
Rétegek kiviilré!l befelé
Réteg No. d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
fémek acél 1 0,05 58,100 -
poliuretan 2 12 0,021 -
fémek acél 3 0,04 58,100 -
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszég U u*

[°] [W/m?K] [W/m?K]
metechno 10cm-es kilsé fal K fliggbleges 0,276 0,276
ablak 100x100 K fuggbleges 1,15 1,15
kiilsé ajté K fliggbleges 1,45 1,45
metechno 10cm-es kulsé fal D fuggbleges 0,276 0,276
ablak 100x100 D fliggbleges 1,15 1,15
metechno 10cm-es kulsé fal NY fuggbleges 0,276 0,276
ablak 100x100 NY fliggbleges 1,15 1,15
Metechno fédémpanel 12cm K 15°-0s 0,204 0,204
Metechno fédémpanel 12cm NY 15°-0s 0,204 0,204
2., padlo - -
belsé kapu 2 1
belsé kapu 2 1,09
metechno 8cm-es belsé fal 0,337 0,169
metechno 8cm-es belsé fal 0,337 0,184

A
[m”]
70,1
15,0
2,3
117,6
20,0
58,5
13,0
150,3
137,8
316,6
9,0
3,6
100,8
39,5

[MZK/W]
0,0000
5,7420
0,0000

)
[W/mK]

p
[kg/m®
7850
30
7850



my: 436 kg/m°  (Fajlagos hétérolé témegek szamitott értéke)
Epiilet témeg besoroldsa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

E 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezé)

A: 1054.1 m° (Ftétt épllet(rész) térfogatot hatarolo
dsszfellilet)

V: 2135.7 m’ (Fiitétt éplilet(rész) térfogat)

A/V: 0.494 m°/m°>  (Feliilet-térfogat ardny)

Qsg+Qsig: (6734 + 0) * 0,75 = 5051 kWh/a  (Sugarzasi h6nyereség)

AU + 21¥: 273.1 W/K

g = [ZAU + Z1¥ - (Qsg + Qsig)/72]/V = (273,1 - 5051 / 72) / 2135,66

q: 0.095 W/m K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)
Qmax- 0.274 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényez6)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje megfelel

Qmax,opt” 0.212 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos
héveszteségtényezd)

Az éplilet fajlagos héveszteségtényezéje a kbltségoptimalizalt k6vetelményszintnek
megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

An: 316.6 m° (Fiitétt alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem Korrekcids szorzo)

Qso+Qsia (1,65 +0) 0,75 = 1,24 kW (Sugdrzasi nyereség)

Qb: 2.00 W/m? (Belsé hényereség atlagos értéke)

Eyin: 3.00 kWh/m°a (Vilagitas fajlagos éves netté energia igénye)
Qumv: 10.00 kWh/m°a (Hasznélati melegviz fajlagos éves nett6
héenergia igénye)

Nnyar 3.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar: 3,58 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGQD: 633 W (Belsé hényereségek ésszege)

Qp,: = SANGLE: 475 W (Bels6é h6nyereségek 6sszege a hasznositassal)
2Eiin = ZANEin: 950 kWh/a (Vilagitas éves netté energia igénye)

Qumv = ZANGHMY: 3166 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté h6energia
igénye)

Vay = 2Vn: 1708.5 m°/h (Atlagos levegé térfogatdram a fiitési idényben)
Vit =2Vn "2 7/Zk: 0.0 m*h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)
Ving = 2V (1-Z,7/2F): 0.0 m*h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kivdil)

Vot = 2(Vay + Vir(1-n) + Vig):  1708.5 m>/h (Légmennyiség a téli egyensulyi h6m.
kilénbséghez.)
Viyar = ZVNnysr: 6407.0 m*/h (Levegé térfogataram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa

Atb = (Qsd + Qsid + Ob,g) /(ZAU + 21+ 0,35Vd[) +2
Aty = (1238 + 474,84) / (273,1 + 0,35 * 1708,53) + 2 = 4.0 °C

t: 15.1 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 49923 hK/a (Fiitési héfokhid)
ZE: 4148 h/a (Fiitési idény hossza)

QF = H[Vq + 0, 352\//an]0 Pir.rZF - ZFQp e
QF = 49,923 * (2135,66 * 0,095 + 0,35 * 1708, 5) 0,8-0 74,148 - 4,148 * 474,84 = 30,02 MWh/a
qr: 94.82 kWh/m°a (Fiités éves fajlagos netté h6energia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atpnysr = (Qsanyar + Qp) / (ZAU + Z1¥ + 0, 35V,,ya,)

Alpnysr = (3582 + 633,12) / (273,1 + 0,35 * 6406,99) = 1.7 °C

Atpnyérmax : 3.0 °C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)
A nyadri felmelegedés elfogadhato mértékii.



Fitési rendszer

An: 316.6 m° (a rendszer alaptertlete)

fo 1% 94.82 kWh/m‘a (a fltés fajlagos nettd héenergia igénye)

Terményégeté kazan

er: 0.60 (tizifa, biomassza)

€sus’ 1.00

Ck: 1.20 (a hétermelé teljesitménytényezéje)

Qx,v- 0.09 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsbves radiatoros es bedgyazott flités, egy kézponti szabalyozdval

(oI TN 9.60 kWh/m’a (a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti
veszteség)

Elosztd vezetékek a fL’J’tétt téren bellil, vizh6mérséklet 70/55

Qrv- 2.10 kWh/mPa (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szaba/yozasu szivattyu, hélépcsé 15 K

Egs;: 0.66 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitétt terben vizh6mérséklet 55/45

Qri: 0.10 kWh/m a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Err: 0.23 kWh/m a

Er=(q:+ Qtn + Qrv + Q1) (Ckakef) + (Ersz + EFr + Qiv)ey
Er = (94,82+ 9,6 + 2,1+ 0,1) *0,72 + (0,66 + 0,23 + 0,09) * 2,5 = 79.22 kWh/m’a

Ersus = (Qr + Qin + Qrv + Qri) 2 (Cxaxersus) + (Ersz + Err + Qk, v)evsus
Ersys = (94,82 +9,6 +2,1 +0,1) * 1,2+ (0,66 + 0,23 + 0,09) * 01=12804kWh/ma

Melegviz-termel6 rendszer

An: 316.6 m° (a rendszer alaptertilete)

Qumv: 10.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos atfolyds vizmelegité, tarold

eHmV: 2.50 (elektromos aram)

Esus” 0.10

Ck: 1.00 (a hétermelé teljesitménytényezéje)

Ey: 0.00 kWh/m°a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitétt téren belil, cirkulacio nélkdl

Qumv,y. 10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)
E¢: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)
Elhelyezés a f(itétt térben, nappali arammal miik6dé elektromos boyler
QHmv ¢ 7.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Ermv = Qumv(1 + Qumv, /100 + Qumy,/100)Z(Craxkenmy) + (Ec + Ek)ev
Eyyy =10 (1 + 0,1 +0,07) *2,5+(0+0) *2,5 = 29.25 kWh/m®a

Ermy sus = QHMV(7 + Qumv, /100 + Qv /1 OO)Z(CkO’keHMV sus) + (Ec + Ek)ev sus
Evmvegs = 10 * (1 + 0,1 +0,07) * 0,1 + (0+0) * 0,1 = 1.17 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer

An: 316.6 m° (a rendszer alaptertlete)

v: 0.90 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
wl (ZEVI/ n/AN)Uev

E,=3%09*25=6.75 kWh/m°a

Ewl sus = (ZEVI/ n/AN)Uev sus

Evisus=3%09*0,1=0.27 kWh/m°a



A referencia éplilet adatai

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o 0.90 (Szakaszos lizem Kkorrekciés szorzd)

Qb: 2.00 W/m? (Belsé hényereség atlagos értéke)

Eyiin: 3.00 kWh/m®a (Vildgités fajlagos éves netté energia igénye)
v: 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzg)

Qumv: 10.00 kWh/m°a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté

héenergia igénye)
A fiitési rendszer
Hétermel6 a fiitétt térben
Elosztovezetékek a fitdtt téren kiviil
Er: 133.86 kWh/m°a (Fiités éves fajlagos primer energiaigénye)
131.63 kWh/m°a (Kézel nulla kévetelményszintnél)
A melegviz termel6 rendszer
Elosztévezetékek a fiitott térben
Tarolé a fitétt téren kivil
Eumv: 14.21 kWh/m°a (Melegviz termelés éves fajlagos primer
energiaigénye)
14.21 kWh/m°a (Kézel nulla kévetelményszintnél)
Vilagitas
E,: 7.50 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
7.50 kWh/m’a (Kézel nulla kévetelményszintnél)

Az épiilet(rész) 6sszesitett energetikai jellemzéje
Ep = E,t: + EHMV + Ev,'/ + ELT + Ehg + E+_ = 79,22 + 29,25 + 6,75 +0+0+0

Ep: 115.22 kWh/m’a (az 6sszesitett energetikai jellemz6 szamitott
értéke)

Epmax: 155.57 kWh/m®a (az 6sszesitett energetikai jellemz6 megengedett
értéke)

Az épiilet(rész) az 6sszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Epref: 143.35 kWh/m’a (az 6sszesitett energetikai jellemzé referencia

értéke)

MER = 126.2 % (Megljuld részarany)

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim ecoz Ecos
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a]

elektromos aram 4,87 2,50 12,17 365 1,78

tizifa, biomassza 40,50 0,60 24,30 - -

Osszesen 36,47 1,78

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
A kéltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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A tervezett épiilet téli hGvesztesége -15 °C kiils6 és a szabvany éltal el6irt belsd
homérsékletekre: 20,4 kW.

Az épiilet tervezett flitési rendszere melegvizes. Az épiilet hdigényét a Kazanhazba
szerelendd SAS AGRO ECO 2.0 tip. Qf= 23 kW kazin biztositja.

1415 17 13 21 o 16 23 24
F— & o7 ] , e e
S A= - \ 1. Kazéntest. 2. Eliilso tisztito ajtd. 3.
5—44‘_‘—1“;‘@ ‘;' - —s :; Tiizaldanyag-t61to ajto. 4. Hamutarolo
T ﬂ’ T“f ajto. 5. Huzatszabalyozo ajto. 6.

' 2 Hamulada. 7. Oldalsé tisztito ajto. 8.

i Ventilator. 9. Rostélymozagto
mechanizmus. 10. Tiizeloanyag
beadagolo mechanizmus. 11. Keramia

g izzitszil (begyljto). 12. Kerdmia-lapok.

13. Tiizeloanyag-tarolo. 14. Eléremend

bekotési csonk. 15. Fiistesd-csonk. 16.

1 Biztonsagi szelep. 17. Vezérlés. 18.
Visszatéro bekotési csonk. 19. Feltolto-

_ 4 leeresztd csonk. 20. Levegdeloszto kar.

21. Fiistgaz- hémérsékleti szenzor. 22.
6 Fiiggdleges rostély tartdja. 23.
Elektromos csatlakozasi panel. 24.
5 Mechanikus huzatszabalyozo.

i !

H1
_}4
H
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A kazan egy puffertarolora dolgozik szivattyus tizemben. A puffertarolébol indul a
tervezett termoventildtorok fiitési kore. A termoventilatorok fiitési korének tervezett
héfoklépcsdje  70/50°C. A termoventildtorok szabdlyozidsa helyiséghOmérsékletre
torténik, a termoventilatorokat csoportkapcsol6 vezérli, ehhez csatlakozik a
helyiségtermosztat.

230V (50Hz) / 3x400V (50Hz)
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A tervezett kazan és a flitési rendszer kozé puffertarolét terveztem. A sziikséges
puffertarol6 mérete 500 liter.

A kazéan biztositdsa a zart tagulasi tartillyal biztosithat6. A vezérlés rendelkezik
biztonsagi hémérséklet korlatozé védelemmel a kazéan tilheviilésének (vizfelforras a
rendszerben) megakadalyozasara, arra az esetre, ha a vezérlés meghibasodna. A hatarol6
egy mechanikus védelmi eszkoz, ami bimetdl érzékeld formijaban (a vizhOmérséklet
érzékeld kozelében van elhelyezve), amely lekapcsolja az elektromos halézatrdl az
adagol6 rendszert és a beftivé ventillatort, amennyiben a hdmérséklet meghaladja a 90°C,
ezalatt a flitési keringetd szivattyi tovabb {izemel. Tovabbi hOmérséklet védelem
(elektronikus) aktivalddik a bimetall meghibasodasa esetén. A ventillator és az adagold
aram ellatasa megsziinik, ha a hdmérséklet 95°C {61é emelkedik.

A kazéan érzékeny a visszatérd viz hdmérsékletére, élettartamat meghosszabbitja, ha
a visszatérd vizhomérséklet nem csokken 55°C ald. Ennek biztositasara sziikséges
beépiteni a kazan visszatéré vezetékébe egy kazanvédd visszakeverd szelepet
(HONEYWELL V 135 + T 100 R).

A berendezés telepitésénél minden esetben be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzataban foglaltakat.

A szabadon szerelt fltési vezetékek MSZ EN 10255:2005 St.37.0 szerinti
varratnélkiili acélcsobdl késziilnek. A szabadon szerelt fiitési csOvezetéket 19 mm vtg.
hdszigeteléssel kell ellatni

2./ VIZELLATAS — CSATORNAZAS

Az épiilet vizellatasa a meglévo vizbeallasrdl biztosithatd, a kazanhazi elfolyd
vizek €és a kézmoso szennyvize elszikkasztasra keriil.

Az al4bbi tobblet vizigényeket kell biztositani:

- Fizikai dolgozdk vizigénye : 3 f6x90 1/nap*fé6 = 270 1/nap
- Takaritas vizinye : 30 1/nap
Szocialis vizigény tobblet 6sszesen: 300 1/nap

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszigos Tuzvédelmi Szabalyzat
alapjan az épiiletben 4 db fali tlizcsapot terveztem. A fali tlizcsapok vizhozama 150
liter/min, egyidejiileg 2 db tlizcsap hasznalataval kell szdmolni. A szerelvény-
szekrényekben 20 méteres lapostomlo lesz elhelyezve. A fali tlizcsapoknal 2 bar kifolyési
nyomast kell biztositani. A fali tlizcsapok vezetékének legkedvezdtlenebb helyén
nyomasmérot kell beépiteni. A fali tlizcsapok 6ssz. vizigénye 300 I/min.

Az épiiletben csak kézmosas és takaritds miatt kell melegviz eldallitasrol
gondoskodni, a dolgozdk zuhanyzasi lehetdsége kiépitett vizesblokkal a meglévo
épiiletben talalhat6. A kézmosas melegvizét Hajdu ZF-10 tip. a falikuit felé telepitett 10
literes elektromos vizmelegitovel terveztem biztositani.

Az épiileten beliili viz nyomévezetékek anyaga horganyzott acélcso, ill. otrétegi
milanyag cso.

A fltetlen térben 1€v0 tlizcsapok horganyzott acél csatlakozd csévezetékét 3 cm
vtg. hoszigeteléssel és elektromos kisérd fiitéssel kell ellatni az elfagyas megakadalyozasa
miatt.
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A keletkezd szennyvizeket aljzatbetonba szerelt PE anyagui csévezetékek gytjtik
és vezetik ki az épiiletbol.

Esoviz-elvezetés: (tetofeliilet 1030 mz)
gcs = 0,1x245x0,95=24 1/s

Az épiilet csapadékviz elvezetését kiilsé ereszcsatornak biztositjak.

3./ GAZELLATAS

A telephelyen sem fiitési, sem hasznalati melegviz ellatasi célra NEM kell foldgazt
biztositani!

4./ FUSTGAZELVEZETES, SZELLOZES:

A tervezett kazidn nyilt égésterli, égési levegd ellatisa a kazan helyiség
falaba szerelt es6védd fix zsalun keresztiil biztosithat6. A zsalu miniméalis mérete:
0,4x0,2m. A kazan fiistgdz elvezetését a tervezett atm. 200mm belsé atmérdéji 0,4 mm
falvastagsagu, hdszigetelt, savalld acél anyagu szerelt kémény biztositja (SCHIEDEL ICS
tip.), a hdszigetelés vastagsaga 25mm. A kémény hatdsos kéménymagassiga 6,74 m,
teljes magassaga 8,57 m. A kazan és a kémény kozotti Osszekotd fiistcsd szakaszba
tisztit6 konyokidomot kell szerelni. A kémény alsé tisztitasi, ellendrzési lehetdsége a
kazdnhazban 1évo tisztitonyildson, a felsd tisztitdsi lehetdség a tetdn kiviili, kezelési
magassagban 1év0 tisztitd nyilason keresztiil lehetséges. A felsd tisztitdé nyilast
acélhagcson és kéményseprojardan keresztiil lehet elérni. Az alkalmazott fodémpanel
tizvédelmi osztalya: B s3 dO (Nagyon korlatozott részvétel a tiizben).

Az igénybe vett flistgaz/égési levegd rendszer gaztiizelésre vald alkalmassagat az
illetékes szakvallalattal ellendriztetni és igazoltatni kell az tizembe helyezhetdséghez.

5./ SURITETT LEVEGO ELLATAS :

A technol6gidhoz sziikséges stiritett levegd ellatishoz a megrendeldi igényeknek
megfelelden lett tervezve. A szabadon szerelt stiritett levegd vezeték anyaga MSZ EN
10208-2, MSZ EN 10255 szerinti varratnélkiili acélcsd, csOkotés hegesztett kotés
(langhegesztéssel). A légkompresszor tipusa ALMIG COMBI 11-8/500D. A kompresszor
270 literes légtartillyal rendelkezik. A kompresszor teljesitménye 8,0 bar nyoméason 1,6
m’/min. A kompresszor a 03. szamu raktir helyiségbe lesz felszerelve.

6./ KORNYEZETVEDELEM

A 306/2010 (XII. 23.) szamd, levegd védelmérdl sz616 kormany rendelet alapjan
ha egy pontforrason tobb tiizeldberendezés teljesitménye egyiittesen meghaladja a 140
kW-ot, akkor levegdtisztasdg-védelmi engedély megszerzése sziikséges. Az egy
kazdnhazban 1évé gizkazanok Osszteljesitménye 23 kW, ami nem éri el a 140 kW-ot,
ezért nem sziikséges az engedély megszerzése.
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7./ ERINTESVEDELMI ELOIRASOK:

A fém csévezetékeket, szerelvényeket és berendezési targyakat be kell kotni az
épiilet érintésvédelmi halozatidba, valamint elektromosan szigeteld kotéseknél a
vezetékeket egyenpotencialra kell hozni! El kell végezni az érintésvédelmi méréseket, és
ezekrdl jegyzOkonyvet kell késziteni, amelyet csatolni kell az atadasi dokumentacidéhoz.

8./ MUNKAVEDELMI ELOIRASOK:

Kivitelezés soran be kell tartani az altalanos és épitdipari munkavédelmi
eldirasokat.

Csovezetékek, késziilékeket, kéményeket szerelését csak szilard, a munkavédelmi
eléirasoknak megfeleld dllvanyzatrol, vagy 1étrarol lehet szerelni.

A tervezett késziilékeket a gyarto altal eldirt tartd és fiiggesztd szerkezetekre
szabad szerelni.

Nyiregyhaza, 2017. szeptember 15.

Matyas Gyorgy
Epiiletgépész mérnok

Magyar Mérnoki Kamara tervezdi névjegyzék szama: GT 15-0812
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